
SIKAFLEX®-171 FC

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК
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Белый ≈ RAL 9003 Бежевый ≈ RAL 1015

Серый ≈ RAL 7040
Кирпично-
красный

≈ RAL 3012

Светло-
серый

≈ RAL 7032 Коричневый ≈ RAL 8001

Черный ≈ RAL 9004
Темно-

коричневый
≈ RAL 8025
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ФОТО SIKAFLEX®-171 FC



Надежно

Качество и характеристики Sika

Удобно

Стандартная упаковка 300 мл, не 
подходит любой пистолет для 

герметика.
Наиболее популярные цвета новых 

герметиков.

Универсально

Может использоваться как 
герметик и клей для небольших 

декоративных элементов из 
древесины, металла и керамики.

Практично

Высокая прочность и стойкость к 
атмосферным воздействиям, 

отличная адгезия и возможность 
окрашивать.

Экономично

Ниже расход и цена, быстрое 
образование плёнки.

ПРЕИМУЩЕСТВА SIKAFLEX®-171 FC
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В полах

НАЗНАЧЕНИЕ SIKAFLEX®-171 FC

На фасадах и кровлях

2. Приклеивание

1. Герметизация швов
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ПРИКЛЕИВАНИЕ НА SIKAFLEX®-171 FC

10 мм

2-3 мм
12 мм

Натуральный 
камень и металл

Древесина

Плитка и 
керамика

Бетон и ДСП
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Толщина герметика (d) должна 
составлять 50 - 80 % его ширины (b).

Диаметр шнура должен быть на 
20 – 30 % больше ширины шва.

При нагревании шов сокращается, 
при охлаждении - увеличивается

a

b

Конфигурация шва
Для пешеходной нагрузки (a)
Для значительной нагрузке (b)

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ SIKAFLEX®-171 FC
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СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

Название продукта Sikaflex®-171 FC Конкурент 1 Конкурент 2

Цвет

Белый, серый, чёрный, светло-
серый, бежевый, кирпично-

красный, коричневый, тёмно-
коричневый

Белый, серый, чёрный Белый, серый, чёрный

Твёрдость по Шору А 37 40 40

Температура эксплуатации От −40 °C до +90 °C От −40 °C до +80 °C От −40 °C до +90 °C

Растяжение до разрыва, 
%

500 300 700

Время образования плёнки, мин 35 90 75

Скорость полимеризации, 
мм/сутки

3 н/д 3

Упругое восстановление, 
%

75 75 80

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА SIKAFLEX®-171 FC

Страницы продукта на www.sikahome.ru и www.sika.ru

▪ Фото продукта, применения, PDS доступны в кабинете дилера Sika на сайте sikahome.ru
▪ При поступлении продукта в ТТ будут выпущены новости и баннеры на сайтах, посты в социальных сетях
▪ Продукт будет включен в программы обучения в ТТ и семинарах
▪ Продукт будет включен в РИМ
▪ Баннер формата А4 печатается по индивидуальному заказу от отдела продаж

http://www.sikahome.ru/
http://www.sika.ru/
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА SIKAFLEX®-171 FC

1 этап – обучение менеджеров
2 этап – знакомим партнеров и 
клиентов с продуктом:
• вебинары
• демонстрации в точках 

продаж

Плакаты, воблеры будут 
напечатаны под 
индивидуальный запрос 
регионов, размещаем в 
специализированных 
торговых точках, берем с 
собой на переговоры. 
Продукт так же будет 
добавлен в обновленный 
каталог дистрибуции.

Сайты компании, 
социальные сети, YouTube, 
SikaPro Club – источник 
информации, в тч кабинет 
дилера для партнеров. Без 
построенной дистрибуции 
информация должна быть 
доступна в Интернет, но не 
может носить массовый 
рекламный  характер. 

В поддержку запуска продукта 
будет выпущена новость на 
сайтах Sika. По мере развития 
дистрибуции мы будем 
размещать информацию на 
профессиональных и 
региональных площадках. При 
расширении дистрибуции 
будет сделана рассылка с 
анонсом продукта по базам.

Обучение POSM Интернет PR



11

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка Sikaflex®-171 FC

Цвет Белый Серый Чёрный
Тёмно-

коричневый
Кирпично-
красный

Бежевый Коричневый Светло-серый

Артикул 752096 752492 752511 752512 752463 752513 752521 752495

Кол-во в 
коробке, шт

12

Кол-во 
коробок на 
паллете, шт

190

EAN код на 
этикетке

7612895905716 7612895905815 7612895905792 7612895905839 7612895905853 7612895905877 7612895905891 7612895905914

Код ТНВЭД 3214101009

Срок годности 12 месяцев



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!!!

▪ Андрей Дмитриев
▪ Руководитель направления S&B
▪ E-mail: Dmitriev.andrey@ru.sika.com

mailto:Dmitriev.andrey@ru.sika.com

